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1. Kondensslang ej för 
värme 

2. Ta bort transportskruven 3. Ta bort ramen  

4. Ta bort avrinningsslangen. 
Ej för värme!  

5. Dra till luftskruven 
ordentligt!  

6. Nagga gängorna på båda 
kopplingarna.  

7. Använd loctite gängtråd 
eller….  



8. Eller lin och Locher Pasta 9.  10. Skruva dit kopplingarna 

11. Såga enligt perforeringen  12. Jämna till kanten  13. Såga ur för elsladd på 
andra sidan  

14.  14.  



15. Klipp bort plastkontakten  16. 17. Använd 15mm kromad 
kopparrör eller vanligt 
kopparrör 

18. Pilen på shuntkroppen ska 
vara i flödesriktningen. 

19. Shuntkropp  



20. Skarva ihop signalkabel 
med shuntmotor  

21. Sätt på balofixventil på 
båda rören. 
(Ventilerna måste inte sitta 
nära konvektorn som på 
bilden) 

22. Färdig att monteras!   

Viktigt! 
Det är viktigt att luften luftas bort. Termostaten inuti konvektorn måste känna 
av värme från vattnet i rören innan den fungerar som den ska. 
Om rören kommer uppifrån går det lättare men om de kommer horisontellt 
eller nerifrån rekommenderas att en avluftare installeras på ”returledningen”. 
1. Trycksätt systemet högre än normalt. 
2. Stäng ballofixen på returledningen och öppna på muttern före ventilen 

och släpp ut vattnet. Luften tvingas då med av trycket och flödet. 
3. Dra till muttern och upprepa tills returröret är varmt. 



Tryck på ”mode” 
knappen så att symbolen 
för värme ”solen” syns i 
display  


